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Module de commande Panel-5
Le module de commande Panel-5 est une commande à distance universelle pour les thermorégulateurs Thermo-5, les 
débitmètres Flow-5 et les unités de commutation Vario-5. La commande et l’affichage sont identiques à ceux des appareils 
mono. Il est possible de régler des valeurs communes pour tous les appareils et de basculer entre l’affichage d’ensemble 
et l’affichage particulier. La communication et toujours réalisée par l’interface HB. Interfaces pour la connexion à la machine 
sont optionnels.

Équipement de base
Réglage / Affichage Ecran couleur TFT 3,5” avec guidage interactif en 21 langues

Bouton d’aide pour des informations dépendant du contexte
Affichage du débit, de la pression de la pompe et de la puissance du processus
L’affichage d’ensemble et l’affichage particulier avec choix libre des valeurs
Réglage des valeurs communes
Affichage des températures à 0,1 °C près
Choix des unités de température, débit et pression
Alarmes lumineuses et sonores à volume réglable en cas de défaut
Enregistrement des paramètres spécifiques au moule
Affichage de la date et de l’heure
Minuterie
Compteur d’heures de marche et affichage des intervalles de service
Journal des alarmes
Verrouillage de saisie par code

Interface USB Connexion (host et périphérique) pour mise à jour du logiciel et enregistrement des 
paramètres et des valeurs réelles

HB HB-Therm interface CAN pour la connexion des thermorégulateurs Thermo-5, 
débitmètres Flow-5 et unités de commutation Vario-5
1 connecteur Sub-D 15 p. (femelle)
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Équipements optionnels
ZD Interface DIGITAL Interface série 20 mA, RS-232 ou RS-422/485

Plusieurs protocoles disponibles : Arburg, Billion, Bühler,
Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei,
MODBUS (RTU-Mode), Negri Bossi, SPI (Fanuc, etc.),
Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2 connecteurs Sub-D 25 p. (femelle)

ZC Interface CAN Interface série bus CAN (Sumitomo Demag) et CANopen 
(EUROMAP 66; Netstal, etc.)
2 connecteurs Sub-D 9 p. (1 mâle et 1 femelle)

ZO Interface OPC UA Interface Ethernet (EUROMAP 82.1)
1 connecteur RJ-45 (femelle)

ZP Interface PROFIBUS-DP Interface série PROFIBUS-DP
1 connecteur Sub-D 9-p. (femelle; non possible avec : ZC)

ZK Protection du clavier Plaque transparente de protection de l’affichage et du clavier

Spécifications techniques
Module de commande Type HB-FB51
Équipements optionnels Interface DIGITAL ZD °

Interface CAN ZC °
Interface OPC UA ZO °

Interface PROFIBUS-DP ZP °
Protection du clavier ZK °

Accessoires 1)

Connecteur réseau Type J (Swiss Type 12) 230 V, 10 A; LNPE N/ID T27551
Connecteur réseau Type F (SchuKo) 230 V, 16 A; LNPE N/ID T27550

Exemple de commande : HB-FB51-ZO-ZK, français
 + 1x Connecteur réseau Type F (N/ID T27550)

° En option
1) Le choix d’un connecteur est obligatoire; Câbles divers d’interface et autres accessoires voir g Programme d’accessoires (D8064-FR)

Alimentation 230 V
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Exemples d’affichage 
Affichage particulier (Graph) : Thermorégulateur Thermo-5 Affichage d’ensemble (Text) : Thermorégulateurs Thermo-5

  Affichage sur un thermorégulateur télécommandé Thermo-5

Affichage particulier (Text) : Débitmètre Flow-5 Affichage d’ensemble (Text) : Débitmètres Flow-5

Affichage particulier (Text) : Unité de commutation Vario-5 Affichage particulier (Graph) : Unité de commutation Vario-5
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Communication  (fig. 1)
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Commande à distance des appareils mono
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Légende Désignation Remarque
MC Commande de la machine max. 1
FB Module de commande Panel-5 max. 1
EG Thermorégulateur Thermo-5, appareil mono max. 16 (par commande)
MG Thermorégulateur Thermo-5, appareil modulaire
FM Débitmètre Flow-5 max. 32 (à 4 circuits)
VS Unité de commutation Vario-5 max. 8
SD Communication par l’interface séries

DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)
Le nombre maxi des appareils, le contenu des 
fonctionnalités et le transfert des valeurs de débit 
dépendent de la commande de presse et du protocole.OPC UA Communication OPC UA via Ethernet (ZO)

HB 2) Communication interface HB Ordre de connexion sans importance
HB/CAN 2) Communication interface HB/CAN Pour la commande a distance des appareils mono
CAN Communication interface CAN (ZC)
EC Asservissement externe (Ext. Control) La disposition (des contacts) dépend de la machine

 Commande 1) Commande désactivée 2) Longueur max. du câble HB : Total 50 m
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Caractéristiques techniques générales
Alimentation  Tension secteur
 Câble d’alimentation

100–240 V, 50/60 Hz
LNPE, 4 m (fiche sur demande)

Environnement  Plage de température 5–40 °C
Humidité relative 35–85 % RH (sans condensation)

Couleur Capotage RAL 7035 (gris clair brillant)
Commande RAL 7012 (gris basalte)

Porte d’accès RAL 7021 (gris noir brillant)
Poids 5 kg
Indice de protection IP 44
Normes EN IEC 63000, EN 60204-1, EN IEC 61000-6-2, 

EN IEC 61000-6-4, EN ISO 12100, EN ISO 13732-1
Label/Contrôle CE (conforme aux instructions de l’Union européenne)

Dimensions
HB-FB51, Échelle 1:5
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Contact
details

Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Ecuador

El Salvador
Estonia
Finland
France
Germany
Great Britain
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea

Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Romania

Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Uruguay
USA
Venezuela
Vietnam

HB-Therm Distributors 
in over 60 countries.

HB-Therm AG
St. Gallen, Switzerland


