
More than
Temperature Control Units

Prednosti	 2026-10 (SR)

Series



HB-Therm AG, pionir u tehnologiji kontrole temperature za industriju 
plastike, od 1967. godine predstavlja inovaciju, kvalitet i održivost.  
U postrojenju u Sankt Galenu 140 zaposlenih godišnje proizvodi oko 
11 000 uređaja. Kompanija ima više od 60 predstavništava širom sveta.

Swiss 
made.

Obilazak kompanije

Najvažnije informacije  
na prvi pogled.

Prednosti  
Series 6

Katalog proizvoda 
Series 6
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Ključni podaci
	→ Temperature vode do: 100 / 140 / 160 / 180 °C 
	→ Kapacitet grejanja: 8 / 16 / 32 kW
	→ Kapacitet pumpe: 65 / 140 / 200 L/min
	→ Hladilna snaga: 40 / 65 / 120 kW (ΔT 60 K)

Preciznost & dinamika
	→ Sistem bez rezervoara za direktnu reakciju
	→ Najkraći vremena zagrevanja i hlađenja
	→ Visoka tačnost regulacije: ±0,1 °C

Optimizovan toplotni koncept
	→ Najmanji obim cirkulacije zahvaljujući sistemu bez rezervoara –  

manja potrošnja energije
	→ Konstanto optimalan prenos toplote

•	 Grejanje bez naslaga zahvaljujući prisilnom protoku
•	 Hladnjak bez naslaga zahvaljujući inovativnoj tehnologiji

	→ Hidraulični krug optimizovan za protok sa niskim padom pritiska

Energetska efikasnost
	→ Ušteda energije zahvaljujući pumpi sa regulacijom brzine 
	→ Smanjena otpadna toplota zahvaljujući manjem broju ventilacionih otvora
	→ Niska potreba za rashladnom vodom
	→ Najniža potrošnja energije tokom rada

Thermo-
Performanse

Promo-Clip

http://hb.click/6-Promo


Thermo-  
Izdržljivost

Tehnološke karakteristike
Grejanje bez direktnog kontakta sa medijumom za prenos toplote

	→ Konstantno efikasan prenos toplote
	→ Minimalne naslage – smanjeno održavanje
	→ Visoko efikasan celokupan koncept
	→ Doživotna garancija

Pumpa od nerđajućeg čelika sa regulacijom brzine
	→ Ne radi stalno na punom opterećenju – duži vek trajanja

Bypass hlađenje sa pločastim toplotnim menjačem
	→ Efikasniji prenos toplote
	→ Minimalne naslage – smanjeno održavanje

Ultrazvučni protokomjer bez pokretnih delova
	→ Bez održavanja
	→ Doživotna garancija

Preklapanje pritiska sistema
	→ Brže ispuštanje vazduha
	→ Sprečava kavitaciju

Smanjeno održavanje
	→ Efikasno sprečava stvaranje kamenca u grejaču i hladnjaku
	→ Sprečava isparavanje medijuma

•	 Nema kavitacije na radnom točku pumpe
•	 Bez šokova u pritisku

	→ Hidraulični krug otporan na koroziju

Prednosti
	→ Duži životni vek alata
	→ Minimalno održavanje



Nadzor medija & cevi
	→ Nadzor procesa sa automatskim postavljanjem granica 
	→ Ultrazvučno merenje protoka od 0,4 L/min
	→ Nadzor stanja pumpe
	→ Detekcija pucanja creva i curenja
	→ Režim zaustavljanja curenja, dostupan u zavisnosti od tipa uređaja

Stanje uređaja & održavanje
	→ Kontinuirano nadgledanje povratnog filterskog sita –  

za pouzdan rad
	→ Permanentno interno praćenje funkcija
	→ Prikaz intervala održavanja – kontrolna tabla sa 8 elemenata
	→ Potreba za održavanjem se prikazuje prema stanju –  

nema nepotrebnog održavanja

Senzori & sonde
	→ Kontinuirano nadgledanje senzora i sondi
	→ Fabrika kalibracija
	→ Rekalibracija pomoću testnog uređaja HB-TP180

Dokumentacija & sledljivost
	→ Automatsko beleženje podataka
	→ Prikaz preko grafikona trenda
	→ Izvoz podataka za analizu

Thermo-
Stabilnost procesa



Thermo-
Komanda

Intuitivno upravljanje
	→ Jednostavno, pregledno i prilagođeno korisniku
	→ Automatsko podešavanje na optimalnu radnu tačku
	→ Automatsko podešavanje granica za maksimalnu pouzdanost procesa
	→ Konfigurisani prikazi za individualnu prezentaciju

Mrežne opcije upravljanja
	→ Daljinsko upravljanje putem pametnih telefona i tableta sa Gate-6  

i e-cockpit aplikacijom
	→ OPC UA kao standardni interfejs
	→ Dodatni interfejsi jednostavno dostupni putem Gate‑6

Osnovni prikaz

Prikaz intervala održavanja

Režimi pumpi

Prikaz Energy-Control

Trend grafikon



Prednosti paralelne regulacije 
temperature kalupa
Performanse procesa

	→ Bolja ujednačenost u distribuciji temperature
	→ Pojačan ukupan protok
	→ Brže prenošenje toplote
	→ Kraći ciklusi

Efikasnost troškova
	→ Manje potrebnih uređaja za kontrolu temperature
	→ Ušteda troškova
	→ Ušteda energije

Flow-
Performanse

Karakteristike performansi
Opšte

	→ Uređaj za merenje protoka / Regulator protoka
	→ Temperature za vodu do 100 / 160 / 180 °C
	→ Broj kola: 4 / 6 / 8
	→ Merni opseg po kolu: 0,4–40 litara u minuti
	→ Veliki ukupni protok (priključak G1 ¼ – krugovi G½)

Flow‑6 kontrolisano
	→ Optimalni protok po kolu podesiv
	→ Ravnomerna raspodela temperature u kalupu
	→ Stabilni procesni uslovi kroz automatsku regulaciju
	→ Dinamično prilagođavanje promenama u procesu
	→ Optimizacija ciklusnog vremena zahvaljujući konstantnom protoku
	→ Manje ručnih intervencija – smanjen napor operatera
	→ Rano ispravljanje odstupanja za najveću pouzdanost procesa
	→ Dokazana HB‑Therm proporcionalna tehnologija ventila – precizna, izdržljiva
	→ Sve iz jednog izvora – nema problema sa interfejsom

Varijante
Merni varijant

	→ Ultrazvučno merenje protoka po kolu
	→ Kalibrirano merenje temperature sa Pt 1000

Kontrolni varijant (dostupan od marta 2027)
	→ Pored toga sa proporcionalnim ventilima po kolu
	→ Merenje i regulacija protoka



Flow-
Trajnost

Kvalitet & isplativost
Primena tehnologija obezbeđuje pouzdanost tokom mnogih godina. Flow-6 
zahteva minimalno održavanje i održivo smanjuje troškove poslovanja.

	→ Ultrazvučno merenje protoka bez pokretnih delova
	→ Otporan na zagađenje i pritiske –  

npr. prilikom pražnjenja kalupa pomoću komprimovanog vazduha
	→ Doživotna garancija za sve mjerne sekcije

Konstrukcija & dizajn
Flow-6 se ističe robusnim i promišljenim dizajnom jedinice –  
idealno za industrijsku primenu.

	→ Precizno liveni razdelnik od nerđajućeg čelika optimizovan za protok
	→ Kompaktno kućište od aluminijuma i nerđajućeg čelika
	→ Hidraulično kolo u potpunosti napravljeno od materijala koji ne korodiraju
	→ Mala težina za lako rukovanje – 8 krugova ~20 kg
	→ Visokokvalitetni zatvarači ventili
	→ Vertikalna i horizontalna ugradnja sa izlazima krugova okrenutim nadole
	→ Jednostavno pričvršćivanje pomoću montažnih uglova



Flow-
Praćenje

Kompatibilnost & rukovanje
Flow‑6 se može integrisati u različite sisteme putem OPC UA. 

	→ Jasno i jednostavno upravljanje putem Thermo-6 ili Gate-6 sa displejom
	→ Merenje i regulacija protoka pojedinačnih kola
	→ Nesmetana integracija i komunikacija

Nadzor & sigurnost
Flow‑6 nadgleda svaki krug pojedinačno, odmah detektuje odstupanja  
i aktivno podržava pouzdanost procesa

	→ Automatsko podešavanje graničnih vrednosti
	→ Visokoprecizno merenje protoka od 0,4 L/min
	→ Merenje temperature sa Pt 1000 na polaznom i povratnom vodu
	→ Rano otkrivanje promena uzrokovanih naslagama
	→ Izborivi nivoi nadzora i beleženje podataka
	→ LED prikaz statusa za brzi pregled



Svestrani interfejs server  
za vaše aplikacije
Gate-6 povezuje Thermo-6 sa upravljanjem mašine kao i sa tabletom ili pametnim 
telefonom, čime pojednostavljuje rukovanje, upravljanje i analizu. 
Položaj Gate-6 može se slobodno izabrati – za optimalnu vizualizaciju i udobno daljinsko 
upravljanje.

Gate-
Performanse

Integracija & efikasnost
	→ Standardni OPC UA interfejs za jednostavnu integraciju
	→ Veze preko DIGITAL, CAN ili Profibus-DP preko Gate-6
	→ Upravljanje do 16 Thermo‑6 jedinom interfejs karticom

Daljinske funkcije sa e-cockpit 
aplikacijom

	→ Daljinsko upravljanje putem pametnog telefona ili tableta
	→ Pristup Thermo‑6 sa bilo koje lokacije
	→ Live podrška od HB‑Therm
	→ Praktično slanje analiziranih podataka jednim pritiskom dugmeta

Alati & Dokumentacija
	→ Baza znanja sa proširenom online dokumentacijom
	→ Dokumenta specifična za uređaj (npr. rezervni delovi ili test sertifikati)
	→ Pregled i upravljanje vašim Series 6 uređajima
	→ Izrada support tiketa direktno u slučaju kvara

Sigurnost podataka
	→ Najviši bezbednosni standardi za zaštitu podataka  

i očuvanje poverljivosti
	→ Pristup samo uz izričito odobrenje



Temperaturni kontroleri 100 °C 140 °C 160 °C 180 °C
Temperaturni kontroler� Tip

Veličina kućišta

HB-100Z HB-140Z HB-160Z HB-180Z

61 62 61 62 61 62 62

Slika

Grejanje� 8 kW

16 kW

32 kW

8 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pumpa 

Direct-Drive; 1,1 kW; 65 L/min, 85 m

1,1 kW; 65 L/min, 85 m

Direct-Drive; 1,5 kW; 140 L/min, 54 m

1,5 kW; 140 L/min, 54 m

3,4 kW; 200 L/min, 74 m

4T ● ●

4S ● ● ● ● ●

6P ●

6R ● ● ●

7R * ● ● ● ●

Hladjenje� 40 kW @ 60 K

65 kW @ 60 K

120 kW @ 60 K

A2 ● ● ● ● ● ●

B2 ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ●

E2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dodatna oprema

Zaustavljanje curenja ZL ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Konekcija za alarm i eksternu kontrolu ZB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konekcija za eksterni senzor ZE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Monitoring povratnog filtera za vodu ZF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pražnjenje alata sa komprimovanim vazduhom ZG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pražnjenje alata i oslobađanje pritiska ZN 1) 1) ○ 2) ○ 2) 1) 1) ○ 2) ○ 2) 1) 1) ○ 2) ○ 2) 1) ○ 2) ○ 2)

Tehničke karakteristike

Merenje protoka� L/min 0,4–
60 

0,4–
60

1– 
150

1,2– 
200

0,4–
60 

0,4–
60

1– 
150

1,2– 
200

0,4–
60 

0,4–
60

1– 
150

1,2– 
200

0,4–
60

1– 
150

1,2– 
200

Zapremina cirkulišuće tečnosti L 1,4 2,0 3,0 3,0 1,4 2,0 3,0 3,0 1,4 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0

Konekcija, glavni i povratni vod�

Otpor

G¾ G¾ G1 ¼ G1 ¼ G¾ G¾ G1 ¼ G1 ¼ G¾ G¾ G1 ¼ G1 ¼ G¾ G1 ¼ G1 ¼ 

bar, °C 20, 120 20, 160 20, 180 25, 200

Dimenzije Visina

Širina

Dubina

mm 510 650 510 650 510 650 650

mm 190 300 190 300 190 300 300

mm 793 991 793 991 793 991 991

Interfejs server
Interfejs server Gate-6� Tip HB-GATE61 Napomene

Slika * Pomoću Gate-6 moguće je povezati do 16 Thermo-6 temperaturnih kontrolera na 
upravljanje mašinom pomoću jedne interfejs kartice.

Standardni interfejsi: Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB

Dodatna oprema� Ekran

Interfejs DIGITAL 

Interfejs CAN

Interfejs PROFIBUS-DP

ZV ○ 7 inča IPS ekran osetljiv na dodir

ZD ○ 20 mA, RS-232, RS-422/485

ZC ○ CAN-Bus, CANopen

ZP ○ max. 4 jedinice

Tehničke karakteristike

Dimenzije Visina/Širina/Dubina mm 275/190/67

Režimi pumpi 

Normalan rad Pumpa radi konstantnom brzinom 3000 min⁻¹.

Eco-Mode Auto Automatska regulacija temperaturne razlike (ΔT) između 
glavnog i povratnog voda.

Eco-Mode Speed Pumpa radi sa podešenom brzinom (%).

Eco-Mode Flow Rukovanje brzinom pumpe za konstantan protok.

Eco-Mode Temp Ručna postavka konstantne teplotnej rozdiely (ΔT).

Eco-Mode Pressure Rukovanje brzinom pumpe za konstantan diferencijalni pritisak 
između glavnog i povratnog voda.

Boost-Mode Pumpa radi maksimalnom brzinom (ograničena strujom). 

Kapaciteti hladenja

Temperaturna razlika između medija za prenos toplote i rashladne vode u °C

Specijalna izvedba: UL

C011 HB	-	100	 Z61	 -	 8	 -	 4T
			 140	 Z62	 -	 16		  4S
			 160

UL verzija sa MET oznakom dostupna 
(Complies with UL 61010-1, CSA C22.2 
No. 61010-1; E115902)

HB	-	180	 Z62	 -	 8	 -	 4S
						 16
						 32*

UL verzija dostupna bez MET oznake  
(proces sertifikacije u toku).

* Ograničenje: UL verzija nije dostupna pri 
mrežnom naponu 220 V i grejanju 32 kW.HB	-	100	 Z62	 -	 8	 -	 6P

			 140			  16		  6R
			 160			  32*	 7R
			 180

Thermo-

Gate-

● Standardna specifikacija        ○  Opcija 

* Dostupno kao specijalna izvedba C8860; serijska izvedba biće dostupna 
od aprila 2027. godine.

1) Funkcije kod jedinica sa pumpom 4T/4S su uključene u standardnu opremu.
2) Tipična izvedba. Kombinacija ZG/ZN nije moguća

○ Opcija	 * Sa dodatnom opremom ZV

Interfejsi

Thermo-6 temperaturni kontroleri standardno imaju OPC UA interfejs. On omogućava 
direktnu integraciju u upravljanje mašinom, kao i povezivanje drugih Thermo-6 uređaja 
i Flow-6 merača i regulatora protoka. Gate-6 obezbeđuje centralnu komunikacionu 
funkciju za ostale interfejse.
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Uređaji za merenje protoka 
Uređaj za merenje protoka� Verzija 4-struki 6-struki 8-struki

Levo Desno Levo Desno Levo Desno

Tip do 100 °C HB-FM100L61-4 HB-FM100R61-4 HB-FM100L61-6 HB-FM100R61-6 HB-FM100L61-8 HB-FM100R61-8

Tip do 160 °C HB-FM160L61-4 HB-FM160R61-4 HB-FM160L61-6 HB-FM160R61-6 HB-FM160L61-8 HB-FM160R61-8

Tip do 180 °C HB-FM180L61-4 HB-FM180R61-4 HB-FM180L61-6 HB-FM180R61-6 HB-FM180L61-8 HB-FM180R61-8

Slika *

Dodatna oprema 

Zatvarači ventili ZH ○ ○ ○ ○ ○ ○

Regulatori protoka **
Regulator protoka� Verzija 4-struki 6-struki 8-struki

Levo Desno Levo Desno Levo Desno

Tip do 100 °C HB-FR100L61-4 HB-FR100R61-4 HB-FR100L61-6 HB-FR100R61-6 HB-FR100L61-8 HB-FR100R61-8

Tip do 160 °C HB-FR160L61-4 HB-FR160R61-4 HB-FR160L61-6 HB-FR160R61-6 HB-FR160L61-8 HB-FR160R61-8

Tip do 180 °C HB-FR180L61-4 HB-FR180R61-4 HB-FR180L61-6 HB-FR180R61-6 HB-FR180L61-8 HB-FR180R61-8

Slika *

Dodatna oprema 

Zatvarači ventili ZH ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tehničke karakteristike

Nominativni opseg merenja� po krugu L/min 0,4–40 0,4–40 0,4–40

Glavni razdjelnik G1 ¼ G1 ¼ G1 ¼

Priključni krugovi G½ G½ G½

Maksimalna težina 

� Uređaji za merenje protoka

Regulator protoka

 

kg

 

11

 

15

 

18

kg 12 17 20

Dimenzije� Visina

Širina

Dubina

mm 306 406 506

mm 239 239 239

mm 175 175 175

Flow- Komunikacija

○	 Opcija 

*	 Sa dodatnom opremom ZH
**	 Regulaciona funkcija regulatora protoka biće verovatno dostupna od marta 2027.  

Do tada uređaji rade isključivo kao merači protoka; aktivacija regulacione funkcije vrši 
se putem softverskog ažuriranja.

Interfejsi

Flow-6 uređaji za merenje i regulaciju protoka standardno imaju OPC UA interfejs. 
On omogućava umrežavanje sa drugim Flow-6 uređajima, povezivanje sa Thermo-6 
jedinicama, kao i povezivanje sa interfejs serverom Gate-6, koji se uz displej može 
koristiti i za daljinsko upravljanje Flow-6 uređajima. Pored toga, moguća je direktna 
integracija u upravljanje mašinom. Gate-6 obezbeđuje centralnu komunikaciju za 
ostale interfejse.

1)	 Opciono sa OPC UA

Povezivanje sa mašinom
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Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria 
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic

Ecuador
El Salvador
Estonia
Finland
France
Germany
Guatemala
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Latvia

Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Puerto Rico
Romania
Serbia

Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Türkiye
United Kingdom 
Uruguay
USA
Venezuela
Vietnam

Predstavništva širom sveta

Aktuelno izdanje

Contact

Made in Switzerland
HB-Therm AG, St. Gallen
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