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Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung erméglicht den sicheren und effizienten Umgang
mit der Prafvorrichtung flr Temperiergerate.

Die Anleitung ist Bestandteil der Prifvorrichtung fur
Temperiergerate und muss in unmittelbarer Nahe der
Prufvorrichtung flir Temperiergeréate fir das Personal jederzeit
zuganglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese
Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgféltig durchgelesen und
verstanden haben. Grundvoraussetzung flr sicheres Arbeiten ist
die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Daruber hinaus gelten die 6rtlichen Unfallverhitungsvorschriften
und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fir den Einsatzbereich
der Prufvorrichtung fur Temperiergerate.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsatzlichen
Versténdnis und kénnen von der tatsachlichen Ausfuhrung
abweichen.

Technische Anderungen im Rahmen der Verbesserung der
Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir
uns vor.

6 08354-DE 2023-11



1.2 Symbolerklarung

Sicherheitshinweise

Tipps und Empfehlungen
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Allgemeines

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole ge-
kennzeichnet. Signalworte leiten die Sicherheitshinweise ein, die
das Ausmass der Gefahrdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln,
um Unfélle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

GEFAHR!

... Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fuhrt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!
... Weist auf eine moglicherweise gefahrliche

Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Ver-
letzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden
wird.

VORSICHT!

... weist auf eine moglicherweise gefahrliche
Situation hin, die zu geringfugigen oder leichten
Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

' ACHTUNG!

° ... weist auf eine moglicherweise gefahrliche
Situation hin, die zu Sachschaden fiihren kann,
wenn sie nicht gemieden wird.

O HINWEIS!

l ... hebt niitzliche Tipps und Empfehlungen sowie
Informationen fiurr einen effizienten und stérungs-
freien Betrieb hervor.
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Allgemeines

1.3 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter
Beriicksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des
Stands der Technik sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und
Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller Gibernimmt keine Haftung fur Schaden aufgrund:
B Nichtbeachtung der Anleitung

Nichtbestimmungsgemasser Verwendung

Einsatz von nicht ausgebildetem Personal

Eigenméchtiger Umbauten

Technischer Veranderungen
B Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfiihrungen, der
Inanspruchnahme von Zusatzausristungen oder aufgrund
neuester technischer Anderungen von den hier beschriebenen
Erlauterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen
des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
glltigen gesetzlichen Regelungen.

1.4 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschutzt und ausschliesslich
fur interne Zwecke bestimmt.

Uberlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfaltigungen in jeglicher
Art und Form — auch auszugsweise — sowie Verwertung und/oder
Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des
Herstellers ausser fir interne Zwecke nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere
Anspriiche bleiben vorbehalten.

8 08354-DE 2023-11



1.5 Garantiebestimmungen

1.6 Kundendienst
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Allgemeines

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Liefer-
bedingungen des Herstellers enthalten.

Far technische Auskinfte stehen HB-Therm Vertretungen oder
unser Kundendienst zur Verfigung, - www.hb-therm.ch.

Dariiber hinaus sind unsere Mitarbeiter standig an neuen Infor-
mationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwend-
ung ergeben und fir die Verbesserung unserer Produkte wertvoll
sein kdnnen.


http://www.hb-therm.ch/
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Sicherheit

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tiber alle wichtigen Sicher-
heitsaspekte fur einen optimalen Schutz des Personals sowie fiir
den sicheren und stdrungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgefiihrten Hand-
lungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen
Gefahrdungen fuhren.

2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

10

Die Prufvorrichtung fur Temperiergerate ist ausschliesslich fir die
hier beschriebene bestimmungsgemasse Verwendung konzipiert
und konstruiert.

Die Prufvorrichtung fiir Temperiergerate dient ausschliesslich zur
Qualitatstiberprifung (Bestimmung der Messgenauigkeit der
Temperatur-, Druck- und Durchflussmessung) von HB-Therm
Temperiergeraten. Die Priifvorrichtung ist nicht fiir den
Dauerbetrieb geeignet (nur fiir die Dauer der
Qualitatstiberprifung).

Die Prifvorrichtung fiir Temperiergerate darf ausschliesslich
entsprechend den in den technischen Daten spezifizierten
Werten betrieben werden.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehort auch die Ein-
haltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende
oder andersartige Benutzung der Prifvorrichtung far
Temperiergerate gilt als Fehlgebrauch und kann zu geféhrlichen
Situationen fuhren.

WARNUNG!
Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch der Prifvorrichtung fur
Temperiergerate kann zu gefahrlichen Situationen
fuhren.

Insbesondere folgende Verwendungen unter-
lassen:

— Verwendung eines anderen Warmetragers als
spezifiziert.

— Verwendung bei héheren Driicken, Tempera-
turen als spezifiziert.

Anspriche jeglicher Art wegen Schaden aufgrund nicht bestimm-
ungsgemasser Verwendung sind ausgeschlossen.

08354-DE 2023-11



HB-TP180/200 Prufvorrichtung fir Temperiergerate

Sicherheit

2.2 Verantwortung des Betreibers

08354-DE 2023-11

Das Gerat ist fur den gewerblichen Bereich bestimmt. Der
Betreiber des Gerates unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten
zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung miissen die
fur den Einsatzbereich des Gerates giiltigen Sicherheits-, Unfall-
verhitungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.
Dabei gilt insbesondere:

B Der Betreiber muss sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen informieren und in einer Gefahrdungsbeurteilung
zusatzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen
Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerétes ergeben. Diese
muss er in Form von Betriebsanweisungen fiir den Betrieb des
Gerates umsetzen.

B Der Betreiber muss wahrend der gesamten Einsatzzeit des
Geréates prufen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen
dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese
falls erforderlich anpassen.

B Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fur Installation, Bedien-
ung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

B Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit
dem Gerat umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden
haben.

Darlber hinaus muss er das Personal in regelmassigen Ab-
standen schulen und Uber die Gefahren informieren.

B Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutz-
ausrustung bereitstellen.

Weiterhin ist der Betreiber daflr verantwortlich, dass das Gerat
stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

B Der Betreiber muss dafur sorgen, dass die in dieser Anleitung
beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.

B Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmassig
auf Funktionsféahigkeit und Vollstandigkeit Uberprifen lassen.

11
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Sicherheit

2.3 Personalanforderungen
2.3.1 Qualifikationen

12

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Quali-

fikation!

Unsachgemasser Umgang kann zu erheblichen
Personen- und Sachschéaden fiihren.

Deshalb:

— Alle Tatigkeiten nur durch dafir qualifiziertes
Personal durchfiihren lassen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen fur
verschiedene Tatigkeitsbereiche benannt:

Unterwiesene Person

wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber tber die ihr
Ubertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren bei unsach-
gemassem Verhalten unterrichtet.

B Fachpersonal
ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Er-
fahrung sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen in der
Lage, die ihm Gbertragenen Arbeiten auszufihren und mogliche
Gefahren selbststéandig zu erkennen und zu vermeiden.

B Elektrofachpersonal
ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Er-
fahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und
Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen
auszufuhren und mogliche Gefahren selbststandig zu erkennen
und zu vermeiden.
Das Elektrofachpersonal ist fur den speziellen Einsatzort, in
dem sie tatig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen
und Bestimmungen.

B Hydraulikfachpersonal
ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Er-
fahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen und
Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an hydraulischen Anlagen
auszufuhren und mdgliche Gefahren selbststandig zu erkennen
und zu vermeiden.
Das Hydraulikfachpersonal ist fir den speziellen Einsatzort, in
dem sie tatig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen
und Bestimmungen.

08354-DE 2023-11



2.3.2 Unbefugte
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Sicherheit

WARNUNG!

Gefahr fur Unbefugte!

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen

Anforderungen nicht erfiullen, kennen die Gefahren

im Arbeitsbereich nicht.

Deshalb:

— Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern-
halten.

— Im Zweifelsfall Personen ansprechen und sie
aus dem Arbeitsbereich weisen.

— Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbe-
fugte im Arbeitsbereich aufhalten.

13
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Sicherheit

2.4 Personliche Schutzausristung

Bei besonderen Arbeiten tragen

14

Bei der Arbeit ist gegebenenfalls das Tragen von persénlicher
Schutzausristung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu
minimieren.

B Die fur die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausriistung
wahrend der Arbeit stets tragen.

B Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur personlichen
Schutzausristung befolgen.

Beim Ausflihren besonderer Arbeiten ist spezielle Schutzaus-
rustung erforderlich. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln
dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese
besondere Schutzausriistung erlautert:

Arbeitsschutzkleidung

ist anliegende Arbeitskleidung mit langen Armeln und langen
Hosen. Sie dient vorwiegend zum Schutz vor heissen Oberflachen.

Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hande vor Abschirfungen, Schnitten oder tieferen
Verletzungen sowie vor Beriihrung mit heissen Oberflachen.

Schutzbrille
zum Schutz der Augen vor Flussigkeitsspritzern.

Sicherheitsschuhe

zum Schutz vor schweren herab fallenden Teilen und Ausrutschen
auf rutschigem Untergrund.

08354-DE 2023-11
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Sicherheit

2.5 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund
einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

B Die hier aufgefiihrten Sicherheitshinweise und die Warnhin-
weise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um
Gesundheitsgefahren zu reduzieren und geféhrliche Situationen
zu vermeiden.

Heisse Betriebsstoffe WARNUNG!
Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebs-

stoffe!

Betriebsstoffe kdnnen im Betrieb hohe Tempera-
turen und hohe Driicke erreichen und bei Kontakt
Verbrennungen hervorrufen.

Deshalb:

— Arbeiten an der Hydraulik nur durch geschultes
Fachpersonal ausfihren lassen.

— Vor Beginn von Arbeiten an der Hydraulik
prufen, ob Betriebsstoffe heiss sind und unter
Druck stehen. Falls erforderlich, Gerat ab-
kuhlen, drucklos machen und ausschalten.

Auf Druckfreiheit Uberprifen.

Heisse Oberflachen VORSICHT!
Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflachen!

Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen
verursachen.

Deshalb:

— Bei allen Arbeiten in der N&he von heissen Bau-
teilen Schutzhandschuhe tragen.

— Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bau-
teile auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sind.

08354-DE 2023-11 15
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Sicherheit

.6 Beschilderung

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im
Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung,
in der sie angebracht sind.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole!

Im Laufe der Zeit kénnen Aufkleber und Schilder
verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich
werden.

Deshalb:

— Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinwei-
se in stets gut lesbarem Zustand halten.

— Beschadigte Schilder oder Aufkleber sofort
erneuern.

Heisse Oberflache

Heisse Oberflachen, wie heisse Gehauseteile, Behalter oder Werk-
stoffe, aber auch heisse Flissigkeiten, sind nicht immer wahr-
nehmbar. Diese nicht ohne Schutzhandschuhe berthren.

08354-DE 2023-11



HB-TP180/200 Prufvorrichtung fir Temperiergerate

Sicherheit

2.7 EU-Konformitatserklarung fur Maschinen

(CE-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang Il 1. A.)

Produkt

Geréatetypen

Herstelleradresse

CE-Richtlinien
Hinweis zur Druckgeréterichtlinie
2014/68/EU

Dokumentationsbevollmachtigter

Normen

08354-DE 2023-11

Prufvorrichtung fir Temperiergerate

HB-TP180
HB-TP200

HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND
www.hb-therm.com

2011/65/EU

Die obgenannten Produkte entsprechen Artikel 4 Absatz 3. Das
bedeutet, Auslegung und Herstellung stimmen mit der im
Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurspraxis Uberein.

Martin Braun
HB-Therm AG
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

EN 1SO 12100:2010; EN 1SO 13732-1:2008; EN IEC 63000:2018

Wir erkléaren in alleiniger Verantwortung, dass die obgenannten
Produkte, auf die sich diese Erklarung bezieht, mit den ein-
schlagigen Bestimmungen der CE-Maschinenrichtlinie
(CE-Richtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Anderungen, sowie mit
dem entsprechenden Rechtserlass zur Umsetzung der Richtlinie in
nationales Recht Ubereinstimmt.

Des Weiteren gelangen die oben genannten CE-Richtlinien und
Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung.

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zircher Stefan Gajic
CEO Compliance & Digitalisation
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Sicherheit

2.8 UK Declaration of Conformity for Machinery
(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product Checking facility for Temperature Control Units
Unit types HB-TP180

HB-TP200
Manufacturer Address HB-Therm AG

Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND
www.hb-therm.com

UK guidelines The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Statutory Instruments 2012 No. 3032

Note on The Pressure Equipment The above products are in accordance with regulation 8. This
(Safety) Regulations 2016 means that interpretation and production are consistent with good
Statutory Instruments 2016 No. 1105 engineering practice.

Responsible for documentation Martin Braun
HB-Therm AG
9015 St. Gallen
SWITZERLAND
Standards EN 1SO 12100:2010; EN 1SO 13732-1:2008; EN IEC 63000:2018

We declare of our own responsibility that the above mentioned
products, to which this declaration refers, comply with the
appropriate regulations of the Electromagnetic Compatibility
Regulations 2016, including its appendices. Furthermore, the
above mentioned Statutory Instruments and standards (or
parts/clauses thereof) are applied.

St. Gallen, 2023-08-17

/
//

v/’

Reto Zurcher Stefan Gajic
CEO Compliance & Digitalisation
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Technische Daten

3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben

192
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B
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78,5

55 92,5

Abb. 1: Abmessungen HB-TP180/200-12

275,18
I
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}_ 160 -
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Abb. 2: Abmessungen Adapter HB-200/230Z zu HB-TP180-12
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B g BOINIILRIY:

==
DINTRS

415

240

i)

Abb. 3: Abmessungen HB-TP180-45

Gewicht max. Wert
HB-TP180/200-12 9
HB-TP180-45 9
Adapter HB-200/230Z zu 3,5

HB-TP180-12

20

62

Einheit
kg
kg
kg
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3.2 Emissionen

3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung

3.4 Anschlisse

Anschluss Vor- und Rucklauf

08354-DE 2023-11
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Oberflachentemperatur

Die Prufvorrichtung fur Temperiergerate darf nur im Innenbereich

betrieben werden.

Temperaturbereich
Relative Luftfeuchtigkeit *

* nicht kondensierend

Gewinde HB-TP180-45
Bestandigkeit

R... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Gewinde Adapter HB-200/230Z
zu HB-TP180-12

Bestandigkeit

M... Anschluss- metrisches Innengewinde

Technische Daten

Wert
>75

Wert
5-60
35-85

Wert
R 1Y
25, 200

Wert
M30x1,5

25, 200

Einheit
°C

Einheit
°C
% RH

Einheit

bar, °C

Einheit

bar, °C
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Technische Daten

3.5 Betriebsstoffe

Je nach Ausfuhrung werden folgende Materialen verwendet:

® Kupfer
Messing
Bronze
Nickel
Chromstahl
MQ (Silikon)
® Titan

Viton® ist ein Warenzeichen von Dupont Dow Elastomers

Warmetrager Wasser Hydrologische Daten
(HB-TP180) pH-Wert
Leitfahigkeit
Gesamtharte
Karbonathéarte

Chlorid-lonen CI -

Sulfat SO4 2-
Ammonium NH4 +
Eisen Fe

Mangan Mn
Partikelgrosse

22

® NBR (Nitrilkautschuk)
FPM (Viton®)
PTFE (Teflon)
FFKM (Perfluorkautschuk)
PEEK (Polyetheretherketon)
Keramik (Al203)

Temperaturbereich
bis 110 °C

110-180 °C

Uber 180 °C

bis 140 °C

tber 140 °C

bis 140 °C

Uber 140 °C

bis 110 °C
110-180 °C
Uber 180 °C

Richtwert
75-9
<150

<50

<3

<2,7

<15
<0,02

<0,11
<27

<15
<0,02

<0,11
<50
<30
<5
<150
<1
<0,2
<0,1
<200

08354-DE 2023-11

Einheit

mS/m

mol/m?3
°dH

mol/m?3
°dH

mol/m?3
°dH

mol/m3
°dH
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
pm
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Technische Daten

Warmetrager Ol Fur den Betrieb mit Ol sind entsprechend dafiir geeignete
(HB-TP200) Warmetragerdle zu verwenden.

WARNUNG!
Gefahr durch ungeeignete Wéarmetragerole

Bei Verwendung von ungeeignetem Ol besteht die
Gefahr von Verkracken, Uberhitzung und Feuer.

Deshalb:

— Die fiir das Ol maximal zulassige
Vorlauftemperatur muss hoher liegen als die
maximale Arbeitstemperatur des Gerates.

— Die zulassige Filmtemperatur und der
Siedepunkt miissen mindestens 340 °C
betragen.

Es darf kein aggressives Medium verwendet werden, welches mit
dem Warmetréger in Kontakt stehende Werkstoffe zerstéren kann.

O HINWEIS!

1 Fur weitere Informationen besteht die Méglichkeit
unter www.hb-therm.ch die ,Ol Empfehlung fiir
Temperiergeréte” (DF8082-X, X=Sprache)
herunterzuladen.

3.6 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Riickwand des Geréts, auf
der Innenseite der Serviceklappe und auf der Seite 2 dieser
Betriebsanleitung.

Folgende Angaben kénnen dem Typenschild entnommen werden:
B Hersteller

Typbezeichnung

Geratenummer

Baujahr

Leistungswerte

Anschlusswerte

Schutzart

Zusatzausristungen

08354-DE 2023-11 23
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Aufbau und Funktion

4 Aufbau und Funktion
4.1 Ubersicht

Abb.
1

a b~ wdN

4.2 Funktionsprinzip

4: Ubersicht

Anschluss Temperaturmessung Pt 100 und
Thermoelement Typ J

Manometer Druck Vorlauf

Manometer Druck Ricklauf
Zentralbefestigung

Absperrventil

Die Prufvorrichtung fir Temperiergerate dient zur Qualitét- und
Sicherheitsuberprifung von Temperiergeraten. Der Druck wird mit
Manometern, die Temperatur tber ein Widerstandsthermometer

bzw.

Thermoelement und der Durchfluss anhand einer

Druckdifferenz gemessen.

Die mit der Prifvorrichtung ermittelten Werte werden manuell in
ein Prif- und Kalibrierzertifikat oder direkt ins Gerat (nur Thermo-5)
eingegeben.

24
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Aufbau und Funktion

4.3 Anschlisse

siehe unter Kapitel 11.1 auf Seite 45

4.4 Arbeits- und Gefahrenbereiche

Arbeitsbereiche

B Der primare Arbeitsbereich befindet sich auf der Vorderseite
des Temperiergerats oder Bedienungsmodul Panel-5.

B Der sekundéare Arbeitsbereich befindet sich an der Riickseite
des Temperiergerats.

Gefahrenbereiche

B Die Anbindung der Prifvorrichtung erfolgt auf der Riickseite
des Temperiergerats. Es besteht Verbrennungsgefahr an
zuganglichen heissen Oberflachen. Bei einem Schlauchbruch
kann heisser Dampf oder heisses Wasser austreten und
Verbrennungen verursachen.

08354-DE 2023-11
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Transport, Verpackung und Lagerung

5 Transport, Verpackung und Lagerung
5.1 Sicherheitshinweise fur den Transport

Unsachgemasser Transport
' ACHTUNG!

Beschadigungen durch unsachgeméssen

Transport!

Bei unsachgeméassem Transport kobnnen Sach-

schéaden in erheblicher Hohe entstehen.

Deshalb:

— Nur Originalverpackungen oder gleichwertige
Verpackungen verwenden.

— Beim Abladen der Packstiicke bei Anlieferung
sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig
vorgehen und die Symbole und Hinweise auf
der Verpackung beachten.

— Verpackungen erst kurz vor der Montage entfer-
nen.

26 08354-DE 2023-11
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Transport, Verpackung und Lagerung

5.2 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverztiglich auf Vollstandigkeit und
Transportschéaden prufen.

Bei ausserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:
B Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

B Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem
Lieferschein des Transporteurs vermerken.

B Reklamation einleiten.

O HINWEIS!

1 Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist.
Schadenersatzanspriiche kdnnen nur innerhalb der
geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht
werden.

5.3 Verpackung

Die Prifvorrichtung, sowie der Adapter HB-200/230Z zu
HB-TP180-12 sind entsprechend den zu erwartenden Transport-
bedingungen in einem Koffer verpackt.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile vor Transportschaden,
Korrosion und anderen Beschéadigungen schiitzen. Daher die Ver-
packung nicht zerstéren.

Bei Bestellung mit Zubehor, erfolgt die Lieferung in einem Karton.

Abb. 5: Verpackung

Umgang mit Verpackungs- Verpackungsmaterial nach den jeweils giiltigen gesetzlichen
materialien Bestimmungen und 6rtlichen Vorschriften entsorgen.

' ACHTUNG!
Umweltschaden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe
und kénnen in vielen Féllen weiter genutzt oder
sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden.
Deshalb:

— Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsor-
gen.

— Die 6rtlich geltenden Entsorgungsvorschriften
beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb
mit der Entsorgung beauftragen.

08354-DE 2023-11 27



HB-TP180/200 Prufvorrichtung fur Temperiergeréate

Transport, Verpackung und Lagerung

Recyclingcodes fir
Verpackungsmaterialien

BEDEDE D

PE-LD

kein Recyclingcode

28

Recyclingcodes sind Kennzeichnungen auf Verpackungs-
materialien. Sie enthalten Informationen tber die Art des
verwendeten Materials und erleichtern den Entsorgungs- und
Recyclingprozess.

Diese Codes bestehen aus einer spezifischen Materialnummer, die
von einem Pfeil-Dreieck-Symbol eingerahmt wird. Unterhalb des
Symbols befindet sich die Abkirzung fur das jeweilige Material.

Transportpalette
- Holz

Faltkarton
- Pappe

Umreifungsband
- Polypropylen

Schaumpolster, Kabelbinder und Schnellverschlussbeutel
- Polyethylen Low-Density

Stretchfolie
- Polyethylen Linear Low-Density

08354-DE 2023-11
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Transport, Verpackung und Lagerung

5.4 Symbole auf der Verpackung

p
Y
il

5.5 Lagerung

Lagerung der Packstiicke

08354-DE 2023-11

Vor Nasse schiitzen
Packstlicke vor Nasse schiitzen und trocken halten.

Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstiicke mit zerbrechlichem oder empfindlichem
Inhalt.

Das Packstlick mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und
keinen Stossen aussetzen.

Oben

Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des
Packstiickes. Sie miissen immer nach oben weisen, sonst kdnnte
der Inhalt beschadigt werden.

Packstlcke unter folgenden Bedingungen lagern:
B Nicht im Freien aufbewahren.

Trocken und staubfrei lagern.

Keinen aggressiven Medien aussetzen.

Vor Sonneneinstrahlung schitzen.
Mechanische Erschutterungen vermeiden.
Lagertemperatur: 15 bis 35 °C.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 60 %.

29
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Installation

6 Installation
6.1 Sicherheit

Personal

Besondere Gefahren

Unsachgemaésse Installation und
Erstinbetriebnahme

30

B [nstallation und Erstinbetriebnahme dirfen nur von
Fachpersonal ausgefihrt werden.

B Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen nur von
Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden.

B Arbeiten an der Hydraulik diirfen nur von Hydraulikfachpersonal
ausgefihrt werden.

Folgende Gefahren bestehen:

B Lebensgefahr durch elektrischen Strom.

B Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
B Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflachen.
B Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemasse

Installation und Erstinbetriebnahme!

Unsachgemasse Installation und Erstinbetrieb-
nahme kann zu schweren Personen- oder Sach-
schaden fuhren.

Deshalb:

— Vor Beginn der Arbeiten fur ausreichende
Montagefreiheit sorgen.

— Mit offenen, scharfkantigen Bauteilen vorsichtig
umgehen.

08354-DE 2023-11



6.2 Installationsarbeiten

Kuhlwasser Ein- und Ausgang
anschliessen

Systemwasser Ein- und Ausgang
anschliessen

Prafvorrichtung montieren

Elektrische Anschliisse herstellen

08354-DE 2023-11
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Installation

Vor der Uberpriifung des Temperiergerates, miissen folgende
Vorbereitungen am Temperiergerat durchgefiihrt werden:

O HINWEIS!

1 Um die Kihlleistung des Temperiergerats optimal
auszunutzen, den Kihlwasser Ausgang moglichst
gegendruckfrei und kurz halten.

1. Kihlwasser Ein- und Ausgang an das Kihlwassernetz
anschliessen.

2. Optional den Systemwasser Ein- und Ausgang an das
Systemwassernetz anschliessen.

3. Eventuell vorhanden Schlauche, Kupplungen und Nippel an
Vor- und Ricklauf entfernen.

4. Nur bei HB-200/230Z Geraten:

' ACHTUNG!

° Schraubverbindungen, insbesondere
Kombinationen aus Edelstahl/Edelstahl oder
Stahl/Edelstahl, neigen bei langerem Betrieb auf
hohen Temperaturen zum Festsitzen oder
Festfressen und sind dadurch schwer zu l6sen.

Deshalb:

— Geeignete Schmiermittel verwenden (z. B.
Kliberpaste, im Lieferumfang des Adapters
HB-200/230Z enthalten).

B Adapter HB-200/230Z an Temperiergerat anschliessen.

5. Prifvorrichtung HB-TP180/200 an Temperiergerat bzw.
Adapter anschliessen.

6. Elektrische Anschliisse durch Elektrofachpersonal unter
folgenden Bedingungen herstellen lassen:

B Elektrischen Anschluss erst herstellen, nachdem die Hydraulik-
anschlisse hergestellt sind.

B Sicherstellen, dass Netzspannung und Frequenz entsprechend
der Spezifikation auf dem Typenschild und in den Technischen
Daten eingehalten werden.

B Vorsicherung des Temperiergerats gemass den elektrischen
Angaben (- Betriebsanleitung Thermo-5) wéahlen.

31



HB-TP180/200 Prufvorrichtung fur Temperiergeréate

Prafung

7 Priufung
7.1 Prufprinzip

Ohm/°C
Main line

@ {;—<} Pt 100 Referenz
J T

Temperature Control Units

N~~~
~~

® . Fe-CuNi Extern
12 L/min @ 1 bar

Return line HB-TP180/200
)

Abb. 6: Prifprinzip

7.2 Prufablauf Thermo-5 automatisch

Voraussetzung Fir den automatischen Prufablauf ist folgende Softwareversion
oder neuer notwendig:

B SW51-2 2302 fur Geratetyp HB-200/230Z mit Adapter
zu HB-TP180-12

B SWH51-2 1548 fir restliche Geratetypen

O HINWEIS!

1 Die Qualitatsprifung im Werk und die beim Kunden
mit der Prufvorrichtung beziehen sich auf unter-
schiedliche Referenz-Messgréssen.

Wird eine Qualitatsprifung mit der Prifvorrichtung
an einem neu gelieferten Temperiergerat
durchgefuhrt, kénnen die Messgrdssen in der
Messgenauigkeit voneinander abweichen.

O HINWEIS!

1 Werteingaben der Temperaturmessung Pt 100 in
Ohm (Q), werden (liber eine Formel in Grad
Celsius (°C) umgerechnet. Zugrunde gelegt ist die
Pt 100 Tabelle gemass ITS-90 (Internationale
Temperaturskala).
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7.2.1 Ablaufdiagramm bis SW51-2_1825

-

11

Prafung

Start Qualitatsprifung

v

Gerat EIN (Sollwert 40 °C)

Prufung Externfiihler
angeschlossen (nur bei ZE)

Entluftung Kreislauf

Schritt 1

v

Maximal Temperatur

Prifung Temperaturfiihler
Vor-/ Riicklauf richtig
angeschlossen

Prifung Aufheizzeit,
Ausfall Heizungsthermostaten
und Kihlertemperatur

Aufnahme
Referenztemperatur

Schritt 2

v

Pruftemperatur 2
(Sollwert 80 °C)

Prifung Abkuhlzeit

Aufnahme Druck
Vor-/ Rucklauf (Durchfluss)

Aufnahme max. Pumpendruck

Schritt 3

v

Pruftemperatur 1
(Sollwert 40 °C)

Aufnahme Referenztemperatur
Aufnahme Druck
Vor-/ Rucklauf (Durchfluss)

Aufnahme max. Pumpendruck

Schritt 4

» Handlung durch Bediener notwendig

Abb. 7: Ablaufdiagramm

113

113

v

Priftemperatur 3 / 4 (optional)

Aufnahme Referenztemperatur

Schritt 5/6

v

Sollwert 40 °C

Gerat AUS
Systemdruck erhdhen

Aufnahme Referenzdruck
inkl. Manometer (Gerét)

Prifung Sicherheitsventil

Schritt 7

v

Gerat AUS

Formentleerung

Prufvorrichtung entfernen

Aufnahme Druck
Manometer (Gerat)

Prufung Externfuhler Pt 100
(nur bei ZE)

Schritt 8

v

Abschluss

Prufung aller Messwerte

Automatischer Abgleich
Temperatur, Druck und
Durchfluss (optional)

Protokoll (Prufdaten) auf USB-
Datentrager speichern (optional)

Schritt 9

v

Qualitatsprifung abgeschlossen
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7.2.2 Ablaufdiagramm ab SW51-2_1844

-

1 3

Start Qualitatsprifung

v

Geréat EIN (Sollwert 40 °C)

Prifung Externfuhler Pt 100
(nur bei ZE)

Anschluss Externfuihler Typ J
(nur bei ZE)

Gerat AUS
Systemdruck erhéhen

Aufnahme Referenzdruck
inkl. Manometer (Geréat)

Prifung Sicherheitsventil

Schritt 1

!

Gerat EIN (Sollwert 40 °C)

Entluftung Kreislauf

Aufnahme max. Pumpendruck

Schritt 2

v

Maximaltemperatur

Prufung Aufheizzeit,
Ausfall Heizungsthermostaten
und Kuhlertemperatur

Prifung Temperaturfihler Vor-/
Rucklauf richtig angeschlossen

Aufnahme Referenztemperatur

Schritt 3

» Handlung durch Bediener notwendig

Abb. 8: Ablaufdiagramm
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1 3

1

v

Sollwert 40 °C

Prufung Abkuhlzeit

Aufnahme Referenztemperatur

Aufnahme Druck
Vor-/ Ricklauf (Durchfluss)

Schritt 4
v

Priftemperatur 3 / 4 (optional)

Aufnahme Referenztemperatur

Schritt 5/ 6

v

Sollwert 40 °C

Regeln auf 40 °C

Schritt 7

!

Gerat AUS

Formentleerung

Prifvorrichtung entfernen

Aufnahme Druck
Manometer (Gerat)

Schritt 8

v

Abschluss

Prifung aller Messwerte

Automatischer Abgleich
Temperatur, Druck und
Durchfluss (optional)

Protokoll (Prufdaten) auf USB-
Datentrager speichern (optional)

Schritt 9

v

Qualitatsprifung abgeschlossen
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Prafung

7.2.3 Priufung

SNl T P-Prfung Um den Prufablauf automatisch zu starten, ist wie folgt
Qualitatspriifung vorzugehen;
Gerat kalibrieren AUS F— ..

1. Absperrventil 6ffnen (Hebel nach oben driicken).
Toleranz Durchflussmessung 10 %
Toleranz Druckmessung 0.1 bar 2. Menduseite Service \ TP-Prufung aufrufen.
Toleranz Temp. Messung Int. 10KT 3. Parameter Qualitatspriifung auf ,EIN“ setzen.
Toleranz Temp. Messung Ext. 35K
Toleranz Temp. diff, VL-RL 10K - Die Qualitatstuberpriifung wird automatisch gestartet.
Tolararz Pisnponde k 0% - Anweisungen am Bildschirm befolgen.
L Vorlauf 25.0 °C Betriebsbereit . . . .
U Druck 0.0 bar - Der aktuelle Prifschritt, gemass Ablaufdiagramm

' - Seite 34), wird im Symbolfeld angezeigt.
Abb. 9: Qualitatsprifung starten ( ! ), wird | y gezelg

O HINWEIS!

1 Am Ende der Priifung kann eine CSV-Datei auf
einen USB-Datentrager gespeichert werden. Mit
der Software VIP (Visualisierungsprogramm) kann
ein Pruf- und Kalibierzertifikat erstellt werden. Die
Software ist unter www.hb-therm.ch verfugbar.

O HINWEIS!

1 Bei der Pt 100 Referenz-Temperaturmessung mit
dem Multimeter muss der ohmsche Widerstand der
Messleitungen berticksichtig werden. Dieser
Widerstand muss vom Messergebnis subtrahiert
werden.

Der ohmsche Widerstand, der von HB-Therm
mitgelieferten Messleitungen betragt 0,3 Ohm, dies
entspricht einem Messfehler von ca. 0,8 K.

Sicherheitsprifung 4. Gerateabdeckungen gemass Betriebsanleitung (Kapitel
Wartung) entfernen.

5. Folgende optische Prifung vornehmen:

@ Netzkabel: Isolation und Anschlussbereich auf
Beschadigung prufen.

@ Thermische Isolationen: auf Trdnkung durch Wéarmetréger,
Beschadigung und Platzierung prifen.

@ Dichtheit: Sichtbare Verbindungen auf Leck Spuren prifen.

® Allgemeiner Geratezustand: Anzeichen ausserer
Beschadigung und Verschmutzung prifen.

6. Nach Abschluss der optischen Prifung Geréateabdeckungen
wieder korrekt geméass Betriebsanleitung montieren.
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7.2.4 Einstellungen

Priaftemperaturen Sollen zusatzliche Pruftemperaturen angefahren werden, kann
M dies mit den Pruftemperatur 3, Priftemperatur 4 gemacht werden.
Toletnz Purtpendruck 30 9% Um die Prlftemperaturen einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:
Toleranz Strommessung 15 % 1. Menduseite Service \ TP-Prufung aufrufen.
Priiftemperatur 3 AUS
S — IS 2. Parameter Priftemperatur 3, Priftemperatur 4 auf
Wax. Aufeizzeit 10.0 riir gewunschten Wert einstellen.
Max. Abkihlzeit 10.0 min
Priftemperatur Pt 100 80.0°C O HINWEIS!
Toleranz Druck Manometer 0.5 bar 1 Die vordefinierten Pruftemperaturen 1und 2
Vorlauf 25.0 °C Betriebsbereit kdnnen nicht geandert werden. Die Priftempe-
| Druek 0.0 bar ratur 1 ist auf 40 °C (Prufschritt 4) und die Priiftem-
Abb. 10: Zusatzliche Pruftemperaturen peratur 2 auf Maximaltemperatur (Prifschritt 3)
eingestellt.
O HINWEIS!
1 Die Parameter Priftemperatur 3 und Priiftempe-
ratur 4 sind Standardméssig auf “AUS" eingestellt.
Die Priftemperaturen werden mit der Einstellung
‘AUS* nicht angefahren.
O HINWEIS!
1 Die Maximaltemperatur, die wéahrend des Pruf-
ablaufs angefahren wird, h&ngt vom Geratetyp ab
(max. Vorlauftemperatur). Die Temperatur ist
jedoch maximal auf 180 °C (TP180) bzw. 200 °C
(TP200) begrenzt.
Toleranzen Um die Toleranzen einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:
[ Service » Liar 1. Meniiseite Service \ TP-Priifung aufrufen.
HellEEpRg AUST 2 Beifolgenden Parametern die gewiinschten Werte einstellen:
Gerat kalibrieren AUS
Toleranz Durchflussmessung
Toleranz Druckmessung 0.1 bar Toleranz Druckmessung
T . —— 1.0K Toleranz Temp. Messung Int.
Toleranz Temp. Messung Ext. 35K Toleranz Temp- Messung Ext.
Toleranz Temp. diff. VL-RL 10K Toleranz Temp. diff. VL-RL
Toleranz Pumpendruck 30 % Toleranz Pumpendruck
nVorlauf 25.0 °C Betriebsbereit Toleranz Druck Manometer
Druck 0.0 bar

O HINWEIS!

Die Toleranzen sind Standardmassig gemass
Empfehlung HB-Therm eingestellt.

Abb. 11: Einstellung Toleranzen
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7.2.5 Gerat kalibrieren

Service »

Qualitatspriifung AUS
Gerat kalibrieren AUS
Toleranz Durchflussmessung 10 %
Toleranz Druckmessung 0.1 bar
Toleranz Temp. Messung Int. 1.0K
Toleranz Temp. Messung Ext. 35K
Toleranz Temp. diff. VL-RL 1.0K
Toleranz Pumpendruck 30 %

Vorlauf 25.0 °C Betriebsbereit
Druck 0.0 bar

Abb. 12: Gerat kalibrieren
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Prafung

Bei der automatischen Prifung kdnnen die wichtigen Messgréssen
des Temperiergerates am Schluss der Prifung zu den eingege-
benen Referenzen abgeglichen werden. Die Messgrossen sind:

B Temperaturen (Temperatursensoren Vorlauf und Ricklauf)
® Druck (Drucksensoren System und Vorlauf (nur bei ZU))
® Durchfluss (Durchflussmessung)

O HINWEIS!

1 Wird der optionale automatische Abgleich am
Schluss der Prifung durchgefiihrt, werden die
Daten fur das Pruf- und Kalibrierzertifikat ent-
sprechend korrigiert. Es ist kein erneuter Prif-
durchlauf erforderlich.

Soll das Gerat zu einem spateren Zeitpunkt abgeglichen werden,
ist wie folgt vorzugehen:

1. Mendiseite Service \ TP-Prufung aufrufen.
2. Parameter Gerat kalibrieren auf ,EIN“ setzen.
- Anweisungen am Bildschirm befolgen.

O HINWEIS!

1 Die Funktion kann nur durchgefiihrt werden, wenn
die automatische Prifung mindestens einmal
durchgefuhrt wurde.
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Prafung

7.2.6 Protokoll auf USB-Datentrager speichern

USB Software Update starten
Aufzeichnung USB
Konfigurationsdaten laden
Konfigurationsdaten sichern
Parameterdaten laden
Parameterdaten sichern

Fehler- und Betriebsdaten sichern

Qualitatspriifung sichern

i 1 Vorlauf 25.0°C Betriebsbereit
i Druck 0.0 bar

Abb. 13: Protokoll speichern
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Bei der automatischen Prufung kann am Schluss der Prifung ein
Protokoll auf einen USB-Datentréager gespeichert werden.

O HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datentrager
unterstutzt.

Soll das Protokoll zu einem spéteren Zeitpunkt auf einen USB-
Datentrager gespeichert werden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menduseite Sichern/Laden aufrufen.

2. USB-Datentrager an Frontstecker anschliessen.

3. Parameter Qualitatsprifung sichern auswéahlen und mit Taster
@ pestatigen.

4. Im Explorerfenster Verzeichnis wahlen und mit Taster @3
bestétigen.

- Die Datei wird in das gewéhlte Verzeichnis, auf dem USB-
Datentrager, gesichert.

O HINWEIS!

1 Mit der Software VIP (Visualisierungsprogramm)
kann ein Prif- und Kalibrierzertifikat erstellt
werden. Die Software ist unter www.hb-therm.ch
verflgbar.
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7.3 Prufablauf manuell
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Prafung

Fir die manuelle Istdaten Erfassung, Auswertung und Erstellung
eines Pruf- und Kalibrierzertifikats wird das Berechnungsprogramm
TPC bendtigt. Die Software ist unter http//hb.click/SO_TPC
verflgbar.

Die aktuell verfigbare Version des Berechnungsprogramms TPC
ist ausschliesslich fur Thermo-6 Geréate. Fiir Geréte der Series 3, 4
oder 5 wird eine altere Version bendtigt, kontaktieren Sie bitte Ihre
HB-Therm Vertretung (= www.hb-therm.com).
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Wartung

8 Wartung
8.1 Sicherheit

Personal

Personliche Schutzausristung

Besondere Gefahren

Unsachgemass ausgefiihrte
Wartungs-/ Reparaturarbeiten

40

B Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten kdnnen, soweit nicht
anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgefuhrt
werden.

B Einige Wartungsarbeiten dirfen nur von Fachpersonal oder
ausschliesslich durch den Hersteller ausgefuihrt werden, darauf
wird bei der Beschreibung der einzelnen Wartungsarbeiten
gesondert hingewiesen.

B Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen grundsatzlich nur
von Elektrofachpersonal ausgefiihrt werden.

B Arbeiten an der Hydraulik dirfen nur von Hydraulikfachpersonal
ausgefihrt werden.

Folgende Schutzausristung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten

tragen:

B Schutzbrille

B Schutzhandschuhe

B Sicherheitsschuhe

B Arbeitsschutzkleidung

O HINWEIS!

1 Auf weitere Schutzausriistung, die bei bestimmten
Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen
dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Folgende Gefahren bestehen:

B Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
B Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflachen.
B Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unsachgemass ausge-

fuhrte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemasse Wartung / Reparatur kann zu
schweren Personen- oder Sachschéaden fiihren.

Deshalb:
— Vor Beginn der Arbeiten fur ausreichende
Montagefreiheit sorgen.

— Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige
Montage achten, alle Befestigungselemente
wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdreh-
momente einhalten.
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8.2 Wartungsplan

Wartung

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten
beschrieben, die flr einen optimalen und stérungsfreien Betrieb

erforderlich sind.

Sofern bei regelméassigen Kontrollen eine erhéhte Abnutzung zu
erkennen ist, sind die erforderlichen Wartungsintervalle ent-
sprechend den tatséchlichen Verschleisserscheinungen zu ver-

kirzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen die HB-Therm

Vertretung kontaktieren (= www.hb-therm.ch).

Intervall Bauteil/Komponente Wartungsarbeit

vierteljahrlich Dichtungen Auf Beschadigungen kontrollieren
Gegebenenfalls ersetzen

Alle 2 Jahre Sicherheitsventil Funktion prufen (= Seite 42)

(Adapter HB-200/230Z
zu HB-TP180-12)

Hydraulikschlauchleitung Auf Beschadigungen am Aussenmantel
(HB-TP180-45) 1 und im Dichtbereich kontrollieren

Gegebenenfalls ersetzen

Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen

Prifvorrichtung Qualitatstiberprifung durchfihren (Druck,
Temperatur und Durchfluss)

1) Die Wartung von externen Schlauchleitungen ist nach Angaben des Herstellers durchzufiihren.
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Auszufihren
durch

Fachpersonal
Fachpersonal
Fachpersonal

Fachpersonal

Hydraulik-
fachpersonal
Hydraulik-
fachpersonal
HB-Therm/CH
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Wartung

8.3 Wartungsarbeiten
8.3.1 Reinigung

8.3.2 Sicherheitsventil

Vorgehen

42

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflachen!

Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen
verursachen.

Deshalb:

— Gerat abkihlen, drucklos machen und
ausschalten.

— Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bau-
teile auf Umgebungstemperatur abgekuiihlt sind.

Das Gerat unter folgenden Bedingungen reinigen:

B Ausschliesslich die Aussenteile des Gerats mit einem weichen,
feuchten Tuch reinigen.

B Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Uberpriifung der Funktion des Sicherheitsventils am Adapter
HB-200/230Z zu HB-TP180-12.

B Ausfihrung nur durch ein Fachpersonal.

Temperiergerat einschalten (Normalbetrieb).
Sollwert auf 40 °C einstellen.

Randelmutter des Sicherheitsventils aufdrehen, bis etwas
Wasser uiber den Uberlauf entweicht.

= Entweicht kein Wasser lber das Sicherheitsventil, ist die
korrekte Funktion nicht mehr gewahrleistet und das Sicher-
heitsventil muss ersetzt werden.

4. Randelmutter des Sicherheitsventils wieder zudrehen.

Schliesst das Sicherheitsventil wieder korrekt ist die Funktion
in Ordnung.
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Entsorgung
9 Entsorgung
9.1 Sicherheit
Personal B Die Entsorgung darf nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden.

9.2 Materialentsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerat einer
umweltgerechten Entsorgung zugefihrt werden.

Sofern keine Ricknahme- oder Entsorgungsvereinbarung
getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung
zufuhren:

B Metalle verschrotten.
B Kunststoffelemente zum Recycling geben.

m Ubrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert
entsorgen.

' ACHTUNG!

. Umweltschaden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier-
und andere Hilfsstoffe unterliegen der
Sondermillbehandlung und dirfen nur von
zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die ortliche Kommunalbehérde oder spezielle Entsorgungs-
Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.
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Ersatzteile

10 Ersatzteile

a4

WARNUNG!
Sicherheitsrisiko durch falsche Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kdnnen die
Sicherheit beeintrachtigen sowie zu Beschadig-
ungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall fihren.

Deshalb:

— Nur Originalersatzteile des Herstellers ver-
wenden.

Fiir Reparaturen an der Prifvorrichtung, muss diese an HB-Therm
Schweiz (= www.hb-therm.ch) gesendet werden. Nach der
Reparatur wird die Priifvorrichtung von HB-Therm gepriift und
gegebenenfalls justiert.

08354-DE 2023-11


http://www.hb-therm.ch/

HB-TP180/200 Prufvorrichtung fir Temperiergerate

Technische Unterlagen

11 Technische Unterlagen

11.1 Komponentenanordnung

HB-TP180/200-12

HB-TP180-12 mit Adapter HB-200/230Z
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Technische Unterlagen

HB-TP180-45

11.2 Lege

KZ

A

B

4

5.1
5.2
12
X113
X114

46

nde

Bezeichnung

Vorlauf

Rucklauf

Sicherheitsventil

Manometer Vorlauf
Manometer Riicklauf
Absperrhahn

Steckdose Ausgang Pt 100
Steckdose Ausgang Fe-CuNi

nur bei Ausfiihrung
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